
Лента ТИАЛ-ЛЦП
лидер в защите изоляционного слоя 

тепловых труб 
при надземной прокладке

ПКФ ТЕПЛО



не справляется
с защитой 

теплоизоляционного слоя 
от солнечных лучей и влаги

Оцинкованный лист
как покрывной материал теплоизоляции



полностью разрушается
герметичность изоляции



коррозия 
на протяжении всей трассы

Оцинкованный лист
как покрывной материал теплоизоляции



хищение и вандализм
влечет разрушение скорлупы и 

минеральной ваты



Армированное стекловолокно
как покрывной материал теплоизоляции

короткий срок службы
состояние теплотрассы после 

двух лет с момента ввода в эксплуатацию 

Саратовская обл, 2017 г.



полное или частичное уничтожение
после горения сухой травы

г. Иркутск, 2018 г.



скорлупа защищенная 
лентой ТИАЛ-ЛЦП

скорлупа защищенная 
покрытием армированное

стекловолокно



непригодность 
для использования после пожара



устойчивость
к горению травы и к УФ-излучениям

Лента ТИАЛ-ЛЦП
как покрывной материал теплоизоляции



Лента ЛЦП после 
горения травы



низкие 
тепловые потери

Лента ТИАЛ-ЛЦП
как покрывной материал теплоизоляции



скорлупа ппу с покрытием 
лентой тиал-лцп 

теплотрасса 426х50, г. Иркутск, 2017 г.



бесшовность и герметичность
 узлов запорной и регулирующей арматуры

Московская обл, 2015 г. 

Лента ТИАЛ-ЛЦП
как покрывной материал теплоизоляции



легкость монтажа 
на сложных участках теплосети



высокая адгезия
ленты ЛЦП и 

теплоизоляционного покрытия

Лента ТИАЛ-ЛЦП
как покрывной материал теплоизоляции



высокая скорость монтажа 
г. Хабаровск, 2019 г. 



скорлупа ппу 
- теплоизоляционный слой с

покрытием лентой ТИАЛ-ЛЦП

Лента ТИАЛ-ЛЦП
как покрывной материал теплоизоляции



минеральная вата 
- теплоизоляционный слой с

покрытием лентой ТИАЛ-ЛЦП



летом и зимой
неизменно привлекательный 

внешний вид

Лента ТИАЛ-ЛЦП
как покрывной материал теплоизоляции



серый и зеленый
 цвет ленты ТИАЛ-ЛЦП

Лента ТИАЛ-ЛЦП
как покрывной материал теплоизоляции



Экономическая эффективность применения 
качественной тепловой изоляции

Параметры трубопровода
1. Длина L= 200 метров, Диаметр трубопровода d=108мм, Толщина стенки σ=4мм
2. Температура теплоносителя tвн=70 °С
3. Средняя температура окружающей среды за отопительный период tнар= -8 °С
4. Длительность отопительного периода m= 227дней * 24часа = 5448 часов

Остаточная изоляция из 
минеральной ваты (скорлупы) с 

частичным разрушением и намоканием
σост=20мм

Изоляция из скорлупы ППУ
σизол=40мм

Коэффиценты теплопроводности согласно СП 61.13330.2012, Вт/(м·К)

λостат=10 λиз= 0,036

Тепловой поток, Вт

Qостат=45 000 Qппу=20 000



Экономия тепла, Гкал

ΔQ=m*c*(Qостат - Qппу)=5448*0,00000086*(45000-20000) = 117,132

Годовая экономия в денежном выражении, руб.

∑=ΔQ*Sтариф = 117,132Гкал * 2 348 руб/Гкал =275 025

Цена материалов и работ по замене изоляции на трубопроводе, руб.

Sработ=978*200=195 600 Sмат=1 034*200=206 800

Простой срок окупаемости

Токупаемости=(Sмат + Sработ) / ∑ = 1,4 года.

с - коэффицент перевода кВт * час в Гкал (0,00000086)
Sтариф - тариф на стоимость Гкал (ПАО «ТГК-2» на 2020 год для г.Ярославль = 2 348 руб/Гкал)
Sмат - сумма скорлупы ППУ 108/40 с Лентой ТИАЛ-ЛЦП на 200 м трубопровода 108х4
Sработ - сумма работ по монтажу скорлупы ППУ и ленты ТИАЛ-ЛЦП на 200 м трубопровода 108х4



Выбор
материалов теплоизоляции

минеральная вата скорлупа ППУ
Коэф теплопроводности, 
Вт/(м·К) 0,055 0,036

Водопоглащение 50% 10%

Защита от УФ - -
Горючий - +
Стоимость материала Низкая Высокая

Стоимость монтажа Высокая Низкая

Минимальная толщина 50 мм 40 мм

Срок службы при 
правильном монтаже и экс-
плуатации

5 лет 20 лет



Сравнение
покрывных материалов теплоизоляции

армированное 
стекловолокно

оцинкованный 
лист

лента 
тиал-лцп

устойчивость к коррозии - - +

стойкость к УФ излучению - + +

безопасность от хищения и 
вандализма + - +

герметичность после 
монтажа - - +

не поддерживает горение + + +

стойкость  к воспламенению - - +

долговечность до 1 года от 1 до 5 лет свыше 15 лет

стоимость на 1м2, руб. 40 420 560



Сертификаты по ленте ТИАЛ-ЛЦП



Контактная информация
ПКФ ТЕПЛО

Официальный представитель и 
дистрибьютер:

г. Ярославль, 
ул. Магистральная, д.14, 213

сайт:  ppu76.ru
e-mail: info@ppu76.ru

телефон: (4852) 91-96-10

Производитель:
г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17

сайт: tial.ru
почта: info@tial.ru

телефон: (495) 974-70-08
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